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I. Algemeen
Volgens deze norm dient een gelijkstroomsysteem te voldoen aan de
volgende kenmerken: .

1.1 De voeding voor de tractievoertuigen dient een gepolariseerde spanning
te zijn, bijvoorbeeld een constante, een gelijkgerichte of een
pulserende spanning.

1.2 De draairichting van de motoren is polariteitsafhankelijk.

1.3 Het toerental van de motoren wordt bepaald door de waarde van de
rijspanning.

2. - Rijspanning

2.1 De nominale waarden bedragen

N tabel 1
( 3 spoorwijdte G mm 6,5 6,5 < G < 32 =32
spanning wvolt 8 12 . 16

Bij voeding door een gelijkgerichte, pulserende of andere vergelijkbare

spanning moet het rekenkundig gemiddelde Ugem (gelijkspanningscomponent)

overeenkomen met de nominale waarde.

De meeste voor de modelspoorweg toegepaste meetinstrumenten geven slechts de

effectieve waarde Ueff aan. In dit geval dienen de gemeten waarden van de

diverse spanningsvormen uit tabel 2 te worden herleid. Ugem = k x Ueff.

tabel 2

spannings benaming spanningsvorm herleidings-
groep | . L faktor Kk
u
1 zuivere 1
. gelijkspanning t
™y
S .
dubbelzijdig U
2 gelijkgerichte 0,90
spanning t
enkelzijdig o '
3 gelijkgerichte 5\\— 0,64
spanning t
andere
4 spanningsvormen veranderlijk
1) 1) 2)

2.2 Andere spannings vormen, bijvoorbeeld voor constante treinverlichting of
voor een onafhankelijke voeding van speciaal uitgeruste
tractievoertuigen, mogen met de hier genormeerde spanningen worden
gecombineerd. Daarbij mag de waarde van punt 2.1 niet worden

- overschreden.
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Opmerkingen bij tabel 2.
!) Hieronder vallen onder meer:

Afvlakken door een condensator

u .
T T T

Pulzbreedte sturing

u

Mengvormen tussen de groepen 2 en 3
U

AXNA |

Fase aansnijding

U—J\\ l\ Dt

2) De gecompliceerde metingen voor het bepalen wvan faktor k vallen voor
deze spanningsvormen buiten het bestek van deze norm.
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