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Normen Europese Modelspoorwegen

Elektrische interface uitvoering klein (S)

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE

NEM
651

een blad

Aanbeveiing

vitgave 1995 vertaling 1998

Gebaseerd op de definitie van NEM 650 is de interface van de uitvoering klein (S) als voigt
vastgelegd: AT

Contactvolgorde en betekenis van de draadkleuren

contact 1 | motoraansliuiting 1 oranje
contact 2 | motoraansluiting 2 griis
contact 3 | stroomafname rechts rood
contact 4 | stroomafname links / massa | zwart
contact 5 | verlichting voor wit
contact 6 | verlichting achter geel
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Decode

De kleine afmetingen van deze decoder vereisen doorgaans een steekbare uitvoering en een
fabrieksmatig ingebouwde interface. De fabrikant moet de interface zo inbouwen, dat de aansluit-
contacten zich bij bovenaanzicht aan de linkerzijde van de elektronicabouwsteen bevinden.

Pictogram

Bij voertuigen met een fabrieksmatig ingebouwde interface moet de verpakking
duidelijk zijn voorzien van de letter S en bijgaand pictogram.

Aanwijzing

De interfaces volgens dit normblad voldoen volledig aan die van de NMRA RP 9.1.1.
(revisie: augustus 1994).
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